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2017年安全工程师《案例分析》真题及答案
全卷共五大题，第一、二大题为客观题(包括单选题和多选题)，单选题每题的备选项中只有1个最符合题意。多选题每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项；错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分。第三、四、五大题为主观题。​

【案例一】

根据场景（暂缺），回答下列问题（共14分，每题2分，1-3题为单选题，4-7题为多选题）。

1.根据《非煤矿矿山企业安全生产学科正实施办法》（安监总局令第20号），A公司变更法定代表人后，应及时申请变更安全生产许可证。办理变更手续时，不需要提交的申报材料为（　　）。

A.工商营业执照

B.安全生产许可证整本

C.安全生产许可证副本

D.近三年安全检查记录

E.甲的安全资格证书复印件

【参考答案】D

2.根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企（2012）16号），A公司2016年属于使用安全生生产费用的支出为（ ）元。

A.122.4

B.132.7

C.134.5

D.141.3

E.146

【参考答案】E

3.根据《火灾分类》(GB/T4968-2008)，改起火灾属于（　　）。

A.A类活在

B.B类火灾

C.C类火灾

D.D类火灾

E.E类火灾

【参考答案】E

4.甲街道井下发生活在的事故报告后应立即采取的措施包括（ ）。

A.启动应急救预案

B.向当地政府监管部门报告

C.通知井下作业人员晋级升井

D.组织救援救治受伤人员

E.组织人员维修通风巷道

【参考答案】ABD

5.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号），关于该起事故的表述，正确的包括（ ）。

A.死亡人数21人

B.死亡人数22人

C.死亡人数23人

D.重伤人数97人

E.重伤人数99人

【参考答案】BE

6.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务限令第493号），该起事故调查报告的主要内容应包括 ）。

A.事故发生的经过和事故救援情况

B.事故发生的原因和事故性质

C.事故责任单位年度安全生产费用使用情况

D.事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

E.事故发生的技术和管理问题专篇

【参考答案】ABD

7.根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，A公司应建立安全预防控制体系，强化企业预防措施，在制定分级控制度时，针对的对象应包括（ ）。

A.高危工艺

B.高危物品

C.高危岗位

D.高危人群

E.高危场所

【参考答案】ABCE

【案例二】

根据场景（暂缺），回答下列问题（共16分，每题2分，1-3题为单选题，4-8题为多选题）。

1.按照Q市安全生产监督管理部门的整改要求，C企业应开展的职业病危害评价为（ ）。

A.日常性职业病危害因素检测评价

B.职业病危害预评价

C.职业病危害控制效果评价

D.职业病危害现状评价

E.职业健康检查评价

【参考答案】A

2.针对植绒产生的聚酯绒毛粉尘，应采用的除尘方法为（ ）。

A.布袋除尘

B.自然沉降除尘

C.静电除尘性附除尘

D.活性炭吸附除尘

E.旋风除尘

【参考答案】A

3.C企业应组织对本单位的职业病危害因素进行检测，最长检测周期为（ ）。

A.1个季度

B.半年

C.1年

D.2年

E.3年

【参考答案】C

4.C企业2#厂房内存在的职业病危害因素包括（ ）。

A.高温

B.苯系物

C.噪声

D.微波辐射

E.矽尘

【参考答案】ABCD

5.C企业与员工签订劳动合同时，应在合同中写明的职业卫生内容包括（ ）。

A.职业病危害及其后果

B.职业病防护措施

C.职业病危害事故应预案

D.职业病防治资金投入

E.职业病待遇

【参考答案】ABE

6.根据《工作场所职业卫生监督管理现定》(安监总局令第47号)，Q市安全生产监督管理部门对C企业进行职业病危害防治监督检查的内容应包括（ ）。

A.职业卫生管理机构设置、人员配备情况

B.职收安全健康投入情况

C.作业场业职业危害项目申报情况

D.工伤保险缴纳情况

E.职业病危害事故报告情况

【参考答案】ACE

7.C企业应为2#厂房1区作业入员配备的劳动防护用品包括（ ）。

A.防静电工作服

B.防砸安全鞋

C.防尘口罩

D.过滤式防毒面具

E.安全帽

【参考答案】ACDE

8.C企业应采取的职业卫生防治措施包括（ ）。

A.1#和2#厂房内点火源管控

B.打磨机上方安装除尘装置

C.植绒室安装防爆灯具

D.为冲切作业人员配备耳罩

E.空压机房安装隔声板

【参考答案】BDE

【案例三】

D企业是一家肉制品生产，仓储，物流，销售企业，现有员工612人。2016年3月开始试生产。甲为D企业法定代表人，乙为实际控制人，因为负责安全生产的副总经理，丁为总会计师，戌为总工程师。

D企业的主要生产工序为：原料采购运输一解挑捧一滚揉斩件一灌装成型一熏落一包装一冷藏等，主要原料为：肉、水，食品添加剂等，生产过程中使用天然气液氨，柴油。

D企业的主要建筑物有：生产车间、制冷站、冷库，轴料库，配电室、锅炉污水处理站、宿舍楼等，主要设备有：4t/h的燃气/燃油蒸汽钢炉2台，0.15MW导热油锅炉1台，1000kVA变压器2台，宿舍楼客用电梯2部，制冷成套设备1套(制冷剂为20氨)叉车10台，冷藏车20辆，肉制品专用设备若干以及蒸汽，制冷管网等。

2016年底，D企业开始创建安全生产标准化企业，委托E安全咨询公司进行企业风险评估、隐患得查等工作，发现制冷站存在氨泄漏的重大事故隐患：配电室占压地下燃气管道，存在火灾爆炸隐患。

D企业根据自身生产经营活动特点及E安全咨询公司的建议，完善了安全生产规章制度，层层签订了安全生产责任书，开展了相应的安全生产教育培训工作，制定了隐患治理方案，修订了相关应急救援预案。

根据以上场景，回答下列问题(共22分)

1、列出D企业的特种设备清单

清单如下

4t/h 的燃气/ 燃油蒸汽钢炉 2 台

0.15MW 导热油锅炉 1 台

电梯 2 部

压力容器（ 20 吨氨储罐）

叉车 10 台

压力管道（蒸汽，制冷管网）

2、针对制冷站存在氨泄漏这一重大事故隐患，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(安监总局令第16号)简述该隐患治理方案的主要内容？

①治理的目标和任务

②采取的方法和措施

③经费和物资的落实

④负责治理的机构和人员

⑤治理的时限和要求

⑥安全措施和应急预案。

3、根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》和《安全生产法》，指出D企业安全生产的第一责任人，并说明其安全生产职责？

甲和乙同为 D 企业的安全生产第一责任人。其安全生产职责有：

①建立、健全本单位安全生产责任制。

②组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。

③组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

④保证本单位安全生产投入的有效实施。

⑤督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

⑥组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

⑦及时、如实报告生产安全事故。

4、提出针对D企业配电室火灾爆炸事故的应急处置措施？

①配电室危险性及火灾爆炸产生原因分析

②应急组织与应急人员职责

③应急处置程序

④扑救方法

⑤注意事项

⑥预防措施

【案例四】

F企业为垃圾焚烧发电厂，现有员工162人。

F企业的工艺流程为：生活垃圾由垃圾封闭运输车运至发电厂 - 电子汽车秤过磅 - 卸入封闭的垃圾储坑内 - 发酵后的垃圾经料斗 - 给料斗 - 推料器 - 进入焚烧炉，在焚烧炉内垃圾高温燃烧，燃烧产生的热量加热水并产生蒸汽，蒸汽驱动汽轮机组发电。

垃圾储坑深12m，垃圾发酵产生的气体主要有CH4、H2S、CO2等。为防止该气体外逸，整个垃圾储坑严格密封处理并负压运行，在垃圾储坑上部设有吸风口，将垃圾储坑内产生的气体由风机抽吸作为燃料送入焚烧炉燃烧。

垃圾渗滤液经过导泄通道流入渗滤液收集池，经自控自吸泵进入渗滤液处理站调节池，渗滤液池内产生的沼气经过水封设备后，进入垃圾储坑的负压区，由风机送至燃烧炉燃烧，渗滤液收集池东西侧设置除臭风机间，分别安装1#、2#除臭风机，其中1#除臭风机在收集池西侧，为送风风机；2#除臭风机在收集池东侧，为排风风机。1#、2#除臭风机及自控自吸泵电源控制箱同在1#除臭风机间内，采用普通电气开关手动控制。

2017年3月21日，F企业委托G公司对渗滤液收集池进行清理作业。

3月27日，F企业安全保卫科科长甲在检查中发现，1#除臭风机没有正常运行，2#除臭风机正常运行，G公司正在进行渗滤液收集池清理作业，现场未看到应急提升设备、安全绳索等应急救援器材，甲向分管安全的副总经理乙汇报，乙经总经理同意后，迅速协调，落实整改。

F企业为整改本次隐患，委托H企业实施电气改造施工，F企业安全保卫科和H企业分别对施工人员进行安全教育培训。

根据以上场景,回答下列问题(共22分)：

1、辨识1#除臭风机间存在的事故隐患并提出整改措施。

事故隐患： 1# 、2#除臭风机及自控自吸泵电源控制箱同在 1# 风机间内，且采用普通电气开关手动控制。

整改措施：1# 风机间属于气体爆炸危险场所，所以应采取防爆措施。必须将电源控制箱移出 1# 风机间，控制箱电气线路应敷设在爆炸危险性较小的区域或距离释放源较远的位置，且线路布置和电缆、开关等电气设备均应符合防爆要求；风机开启采用自动控制方式，与有害气体监测设备实现联控自动运行。

2、根据《安全生产法》，说明甲对 1#除臭风机隐惠治理应履行的职责，根据《工贸企业有限空间作业安全与监督暂行管理规定》(安监总局令第 59 号)，指出 F 企业和 G 公司对渗滤液收集池作业项目应承担的安全责任？

F 企业对其发包的渗滤液作业安全承担主体责任，G 公司对其承包的渗滤液作业安全承担直接责任。

3、简述G公司员工进入渗滤液收集池清理作业前应采取的安全措施？

①制定有限空间作业方案，应急预案，并经企业负责人批准。

②进行作业前培训。

③取得作业票。

④保持有限空间出入口畅通。

⑤现场设置作业警示标识，警示牌，应急处置卡。

⑥作业前清点作业人员和工器具。

⑦使用防爆工器具。

⑧作业人员与外部有可靠的通讯联络。

⑨指定监护人员在外部监护，保持联系，监护人员不得离开现场。

⑩禁止未经批准人员进入有限空间。

(11)先通风、再检测、后作业。

(12)作业人员检查穿戴好个人防护装备和防护用品方可进入作业。

(13)现场配备合格的安全防护设施、防护用品及报警仪器。

(14)提供应急救援保障。

4、简述F企业与H企业签订的安全管理协议的主要内容？

①发包方 F 企业提出的确保施工安全的组织措施、安全措施和技术措施要求。

②承包方 H 企业制定的确保施工安全的组织措施、安全措施和技术措施

③承包方 H 企业遵照执行的有关安全文明生产、治安、防火等方面的规章制度。

④发包方 F 企业对现场实施奖惩的有关规定。

⑤双方有关事故报告、调查、统计、责任划分的规定。

⑥对承包方 H 企业人员进行安全教育、考试及办理施工人员进入现场应履行的手续等要求。

⑦承包方 H 企业必须按照发包方 F 企业的要求提供相关材料，接受安全资质和条件审查。

⑧承包方 H 企业不得擅自将工程转包、分包和返包。确有需要 F 企业配合完成的 应书面提出申请，由 F 企业的领导批准后，指派有关部门、班组配合完成。

⑨承包方 H 企业在施工过程中不得擅自更换工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员，特殊情况需要换人时须征得 F 企业的同意 并对新参加工作人员进行相应的安全教育、培训和考核，合格后方可使用。

⑩承包方 H 企业不得使用童工，施工人员不得有所承包工程的职业禁忌症。

【案例五】

2016年12月11日，南方某省L电厂二期扩建工程M标段冷却塔施工平台发生坍塌事故，造成49人死亡，3人受伤。该二期扩建工程由I工程公司总承包，K监理公司监理，M标段冷却塔施工由J建筑公司分包。

M标段的合同工期为15个月，因前期施工延误，为赶工期，I工程公司私下与J建筑公司约定，要求其在12个月内完成M标段施工，为此，J公司实行24小时连续作业，时值冬季，当地气候潮湿阴冷，混凝土养护所需时间比其他季节延长。

冷却塔施工采用由下而上，利用浇筑好的钢筋混凝土塔壁作为支撑，在冷却塔壁内部和外部分别搭建施工平台和模板，当浇筑的混凝土达到要求的强度后，先拆除下部模板。将其安装在上部模板的上方，再进行下一轮浇筑。用混凝土泵将混凝土输送到冷却塔壁的内外两层模板之间，进行塔壁混凝土浇筑。

冷却塔内有塔式起重机及混凝土输送设备(混凝土运输罐车、混凝土泵和管道)。通过塔式起重机运送施工平台作业人员、其他建筑材料及施工工具。冷却塔施工平台上，有模板、钢筋、混凝土振捣棒以及电焊机、乙炔气瓶、氧气瓶等。

12月2日至10日，当地连续阴雨天气，施工并未停止，至11日零时，冷却塔施工平台高度达到85m。11日7时30分，42名作业人员到达冷却塔内，准备与前一班作业人员进行交接班，此时施工平台上有作业人员49人。突然，有人在施工平台上大声喊叫，接着就看到施工平台往下坠落，砸坏了部分冷却塔，随后整个施工平台全部坍塌。事故导致施工平台上49名作业人员全部死亡，地面3人受伤。

事故调查发现：事发时I工程公司没有人员在现场，I工程公司对J公司进行安全检查的记录不全；未发现近期J公司混凝土强度送检及相关检验报告；J公司现场作人员共有210人，项目经理指定其亲属担任职安全员，主要任务是看护现场工具及建筑材料，防止财物被盗；施工平台现场作业安全管理由当班班组长负责；J公司上次安全培训的时间是13个月前。

根据以上场景，回答下列问题(共26分)

1、简要分析该起事故的直接原因。根撂《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441-1986)，辨识冷却塔施工平台存在的危险有害因素。

①直接原因是施工单位未按规定对冷却塔筒壁混凝土强度进行检验检测，异常天气下继续违章施工，致使筒壁混凝土养护时间不够，强度不足，不足以承受筒壁上部及筒壁内外施工平台的荷载，筒壁结构破坏后施工平台失去支撑坠落，砸坏部分冷却塔后整个施工平台全部坍塌造成本次事故。

②冷却塔施工平台存在的危险有害因素有：

坍塌（施工平台）

高处坠落（冷却塔、施工平台均在坠落基准面 2 米以上）

物体打击（作业人员上部坠落物、其他运动物）

触电（电焊机、混凝土振捣棒等电气设备）

压力容器爆炸（乙炔气瓶、氧气瓶物理爆炸）

其他爆炸（乙炔气体发生爆炸）

火灾（乙炔易燃）

机械伤害（混凝土振捣棒）

其他伤害（摔伤、扭伤等）

振动（混凝土振捣棒）

噪声（混凝土振捣棒）

2、指出J公司在M标段冷却塔施工安全生产管理中存在的问题。

①未按要求对混凝土强度送检和取得相关检验报告;

②未按规定建立安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员；

③未指派安全管理人员进行现场监督；

④未按规定进行安全教育和培训。

⑤为抢工期，在未采取有效安全技术措施的情况下盲目冒险违章施工。

3、简述I公司对J公司现场安全管理的主要内容。

①对 J 公司及其相关人员的资质进行审查；

②与 J 公司签订安全生产管理协议，明确双方安全生产责任；

③开工前应对 J 公司负责人、工程技术人员进行全面的安全技术交底，并有完整的记录。必要时对其有关人员进行安全教育培训和考试，提供有关安全生产的规程、制度和要求；

④要求 J 公司做好作业安全风险分析，并制定安全措施，设置现场监护人员，

4、简述J公司安全生产管理人员安全培训的主要内容。

①国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、规章及标准

②安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识

③伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法

④应急管理、应急预業编制以及应急处置的内容和要求

⑤国内外先进的安全生产管理经验

⑥典型事故和应急救援業例分析

⑦其他需要培训的内容

5、简述冷却塔施工中存在的危险性较大的分部分项工程。

①基坑支护、降水工程

②土方开挖工程

③模板工程及支撑体系

④脚手架工程

⑤起重吊装及安装拆卸工程
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