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案例分析之危险、危害因素辫识的做题套路
想要做好危险、危害辨识的相关题目，首先要分清三个规范标准，然后重点掌握其中两个规范的基础知识点，最后掌握这种题的答题得分关键，即可将这种类型的题转变为我们的得分项。 
需要分清的三个规范标准：
《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441一1986)；
《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861一2009)；
《职业危害因素分类目录》。 
因为同是危险、危害因素辨识，根据不同的规范标准辨识出内容是不一样的，所以看清依据的规范标准是什么，是做题关键的第一步。 
三个规范中前两个是主考内容，所以需要掌握这两个规范的基础知识点（必须会背）即可。
《分类标准》
《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441一1986)中事故类别分类可分为 20 类。 
类别内容
(1)物体打击(2)车辆伤害
(3)机械伤害(4)起重伤害
(5)触电(6)淹溺(7)灼烫
(8)火灾(9)高处坠落
(10)坍塌(11)冒顶、片帮
(12)透水(13)放炮(14)火药爆炸
(15)瓦斯爆炸(16)锅炉爆炸
(17)容器爆炸(18)其他爆炸
(19)中毒和窒息(20)其他伤害。 
记忆方式一
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记忆方式二
一击（物体打击）致命（中毒窒息）；
三伤（车辆、机械、起重伤害）；
四煤矿（坍塌、冒顶、透水、放炮）；
五常见（触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落）；
五爆炸（火药、瓦斯、锅炉、容器、其它爆炸），；
剩下全其它（其它伤害）。 
下面来看个例题，实际动手做一次。
某火力发电厂有6台额定压力13.72 MPa、额定蒸发量670t/h的电站锅炉。为保证锅炉启动和稳定燃烧，建有2个500m3 的轻柴油储罐。为发电机冷却，建有制氢站。制氢站装有1套制氢设备和4个氢罐，氢罐的工作压力3.2 MPa、体积13.9m3 。 
锅炉燃用煤粉由磨煤机加工后，经输粉管道直接进入炉膛。因生产需要，该厂决定对磨煤输粉系统进行改造。改造工程包括：拆除部分距离地面6m高的破损输粉管道，更换新管道。在施工中，部分拆除和安装工作在脚手架上进行，使用额定起重量为5t的电动葫芦。拆除旧管道时，使用乙炔进行气割。 
新管道焊接前，使用角磨机进行抛光。拆除的旧管道和其他旧设备使用叉车运走。施工现场周围有正在使用的动力电缆和高温管道，还有部分未清除的煤粉。 
问题：根据《企业职工伤亡事故分类标准》的规定，说明该施工现场可能发生的事故类型及其引发因素。 
第一步：做题前先看清问题中问地是《分类标准》这部规范标准。
第二步：审清题目后，大致看一下案例材料，基本上可以把煤矿四类和中毒窒息类型排除掉，开始把剩余的所有类型项默写到草稿纸上。
第三步：对照罗列的类型项，寻找案例材料中的关键词（已标红），把这些关键词写在分属的罗列项后面（写的乱没关系，自己能看懂就行）。
第四步：根据草稿纸上的内容，理清顺序，规范的抄写在试卷上，如下。
(1)锅炉爆炸：锅炉；(1分)
(2)其他爆炸：煤粉。(1分）
(3)容器爆炸：氧气瓶(罐)、乙炔气瓶(罐)；(1分)
(4)火 灾：焊渣、煤粉及其他可燃物；(1分)
(5)起重伤害：电动葫芦、倒链；(1分)
(6)车辆伤害：叉车；(1分)
(7)高空坠落：高空作业；(1分)
(8)触电：电焊、角磨机、运行中的电缆；(1分)
(9)机械伤害：角磨机；(1分)
(10)物体打击：高空落物；(1分)
(11)灼 烫：高温管道、电焊、气割；(1分)
《分类与代码》
《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861一2009)中主要分为人的因素和物的因素两大类。 
物的因素
1) 物理性危险、有害因素
(1)设备、设施缺陷 (2)防护缺陷
(3)电 (4)噪声 (5)振动
(6)电磁辐射 (7)运动物 (8)明火
(9)能造成灼伤的高温物质 
(10)能造成冻伤的低温物质
(11)粉尘与气溶胶
(12)作业环境不良 
(13)信号缺陷 (14)标志缺陷
(15)其他物理性危险和有害因素
2)化学性危险、有害因素
(1)易燃易爆性物质
(2)自燃性物质
(3)有毒物质
(4)腐蚀性物质。
(5)其他化学性危险、有害因素。
3) 生物性危险、有害因素
(1)致病微生物
(2)传染病媒介物
(3)致害动物
(4)致害植物
(5)其他生物性危险、有害因素。 
人的因素
1)心理、生理性危险、有害因素
(1)负荷超限(2)健康状况异常
(3)从事禁忌作业(4)心理异常
(5)辨识功能缺陷
(6)其他心理、生理性危险、有害因素。
2)行为性危险、有害因素
(1)指挥错误(2)操作失误
(3)监护失误(4)其他错误
(5)其他行为性危险和有害因素。 
同样按照上面说的方法，实际动手做个例题。
某企业有玻璃器皿生产车间烧制玻璃溶液的主要装置是玻璃熔化池炉。烧制时，从炉顶部侧面人工加入石英砂(二氧化硅)、纯碱(氢氧化钠)、三氧化二砷等原料，用重油和煤气作燃料烧至1300-1700℃，从炉底侧面排出玻璃熔液。 
玻璃器皿的生产车间厂房为钢筋混凝土框架结构，房顶是水泥预制板。玻璃器皿的生产车间厂房为钢筋混凝土框架结构，房顶是水泥预制板。厂房内有46t玻璃熔化池炉1座，炉高6m，炉顶距厂房钢制房梁1.7m，炉底高出地面1.5m。煤气调压站距厂房直线距离15m，重油储罐距厂房直线距离15m。房内有员工20人正在工作。 
由于熔化池炉超期服役，造成炉顶内拱耐火砖损坏，烈焰冲出炉顶近1m，炉两侧的耐火砖也已变形，随时有发生溃炉的可能。 
问题：根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2009)的规定，指出该车间存在物的方面危险有害因素。 
第一步：做题先看清是《分类与代码》这部规范标准；然后是“物的方面”危险有害因素。
第二步：审清题目后，大致看一下案例材料，基本上可以把物理、化学、生物因素中的生物因素排除掉，开始把物理、化学所有危险有害因素项默写到草稿纸上。后面按照上个例题同样的步骤继续做题。 
物理方面危险有害因素：
(1)设备设施缺陷：熔化池炉老化(1分)，炉顶部损坏(1分)，两侧耐火砖变形(1分)，炉顶离房顶钢梁1.7m(太近)(1分)。(最高2分)
(2)防护缺陷：熔化池炉距煤气调压站、重油罐距离太近。(1分)
(3)粉尘：(石英砂或二氧化硅);(1分)
(4)高温：(或热辐射);(1分)
化学方面危险有害因素：
(1)有毒有害化学品(纯碱或氢氧化钠、三氧化二砷);(1分)
(2)易燃易爆性物质(重油和煤气);(1分)
答题得分关键
改卷老师在短时间内需要批改大量的卷子，只会看得分关键点，其余写再多没用。 
[bookmark: _GoBack]辨识类题目的答题模式就是：事故类型+引发关键因素（说明依据）；其余废话不要写，不得分且浪费其它题的答题时间。
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