
 第一章  安装工程材料

 第二节 安装工程常用材料

 型材、板材和管材

 板材

 钢板

 分厚板（厚度＞4mm）和薄板（厚度≤4mm）

 硅钢片

 热轧硅钢片  主要用于发电机的制造

 冷轧硅钢片
 冷轧无取向硅钢片  主要的用途是用于发电机制造

 冷轧取向硅钢片  主要的用途是用于变压器制造

 铝合金板
 摩擦时不易产生火花的特性，常用于防爆的通风
 系统

 塑料复合钢板  具有较好的耐腐蚀性能

 管材

 金属管材

 ★无缝钢管

 一般无缝钢管  通常压力在0.6MPa以上的管路都应采用

 锅炉及过热器用无缝钢管
 锅炉用高压无缝钢管是用优质碳素钢和合金钢制
 造，可以耐高压和超高压

 不锈钢无缝钢管
 防腐蚀部位，以及输送强腐蚀性介质、低温或高
 温介质以及纯度要求很高的其他介质

 ★焊接钢管

 直缝电焊钢管
 主要用于输送水、煤气等低压流体和制作结构零
 件

 螺旋缝钢管
 单面螺旋缝焊管  用于输送水等一般用途

 双面螺旋焊管  用于输送石油和天然气等特殊用途

 双层卷焊钢管
 适于汽车和冷冻设备、电热电器工业中的刹车
 管、燃料管、润滑油管、加热或冷却器

 合金钢管

 合金钢管用于各种锅炉耐热管道及过热器管道
 等。合金钢强度高，在同等条件下采用合金钢管
 可达到节省钢材的目的。

 铸铁管
 双盘法兰铸铁管的特点是装拆方便，工业上常用
 于输送硫酸和碱类等介质

 有色金属管

 铅及铅合金管

 不能输送硝酸、次氯酸、高锰酸钾及盐酸。铅管
 最高工作温度为200℃，当温度高于140℃时，
 不宜在压力下使用。

 铜及铜合金管

 铜管的导热性能良好，多用于制造换热器、压缩
 机输油管、低温管道、自控仪表以及保温伴热管
 和氧气管道等

 铝及铝合金管  不耐碱及含氯离子的化合物，如盐水和盐酸等介

 钛及钛合金管

 具有重量轻、强度高、耐腐蚀性强和耐低温等特
 点，常用于输送强酸、强碱、强碱介质及其它材
 质管道不能输送的介质。

 非金属管材

 混凝土管
 主要用于输水管道，管道连接采取承插接口，用
 圆形截面橡胶圈密封。

 陶瓷管  一般都是承插接口

 玻璃管
 用于输送除氢氟酸、氟硅酸、热磷酸和热浓碱以
 外的一切腐蚀性介质和有机溶剂

 玻璃钢管
 质量轻、隔热，耐腐蚀性好，可输送氢氟酸和热
 浓碱以外的腐蚀性介质和有机溶剂

 石墨管
 抗腐蚀，具有良好的耐酸性和耐碱性。主要用于
 高温耐腐蚀生产环境中。

 铸石管
 其特点是耐磨、耐腐蚀，具有很高的抗压强度。
 多用于承受各种强烈磨损、强酸和碱腐蚀的地方

 橡胶管  有较好的物理机械性能和耐腐蚀性能

 ★塑料管

 硬聚氯乙烯（UPVC）管
 最高温度不能超过60℃；安装采用承插焊（粘）
 接、法兰、丝扣及热熔焊接等方法

 氯化聚氯乙烯（CPVC）  具有刚性高、耐腐蚀、阻燃性能好

 聚乙烯管（PE管）（软）

 无毒、质量轻、韧性好、可盘绕，耐腐蚀；
 强度较低，适宜于压力较低的工作环境，且耐热
 性能不好，不能作为热水管使用

 超高分子量聚乙烯管
 （用于热水）

 耐磨性为塑料之冠；管材柔性、抗冲击性能优
 良，低温下能保持优异的冲击强度，抗冻性及抗
 振性好，摩擦系数小，具有自润滑性

 交联聚乙烯（PEX）管

 使用寿命长（50年）；适用于建筑冷热水管道、
 供暖管道、雨水管道、燃气管道以及工业用的管
 道

 聚丙烯（PP）管

 PP-R管是最轻的热塑性塑料管，有较高的强度，
 较好的耐热性；另外PP-R管无毒、耐化学腐蚀，
 在常温下无任何溶剂能溶解；但其低温脆化温度
 仅为-15～0℃，不能弯曲施工

 聚丁烯（PB）管
 适于输送热水；但紫外线照射会导致老化，易受
 有机溶剂侵蚀。寿命长（50-100年）

 工程塑料（ABS）管

 广泛用于中央空调、纯水制备和水处理系统中的
 各用水管道，但该管道对于流体介质温度一般要
 求＜60℃

 耐酸酚醛塑料管

 用于输送除氧化性酸（如硝酸）及碱以外的大部
 分酸类和有机溶剂等介质，特别能耐盐酸、低浓
 度和中等浓度硫酸的腐蚀．

 复合材料管材

 铝塑复合管  采用卡套式铜配件连结。

 钢塑复合管
 以铜配件丝扣连结，使用水温为50℃以下，多用
 作建筑给水冷水管

 钢骨架聚乙烯（PE）管  法兰连结，主要用于市政和化工管网。

 涂塑钢管
 主要缺点是安装时不得进行弯曲、热加工和电焊
 切割等作业

 玻璃钢管（FRP管）
 可输送氢氟酸和热浓碱以外的腐蚀性介质和有机
 溶剂。

 硬聚氯乙烯/玻璃钢（UPVC/FRP） 复合管
 性能集UPVC耐腐蚀和FRP强度高、耐温性好的优
 点，能在＜80℃时耐一定压力

 焊接材料  手工电弧焊焊接材料

 焊条组成

 焊芯

 1、传导焊接电流，产生电弧把电能转化成热
 能；2、焊芯本身熔化为填充金属与母材金属熔
 合形成焊缝。
 3、焊芯的化学成分直接影响焊缝的质量。

 药皮

 1、加入一些还原剂，使氧化物还原，以保证焊
 缝质量
 2、在药皮中加入铁合金或其他合金元素,以弥补
 合金元素烧损和提高焊缝金属的力学性能;
 3、药皮还可以改善焊接工艺性能,使电瓜稳定燃
 烧、飞溅少、焊缝成形好、易脱渣和熔敷效率高

 焊条分类  ★按药皮熔化后的熔渣碱度分类

 酸性焊条

 具有较强的氧化性，对铁锈、水分不敏感，焊缝
 中很少有由氢气引起的气孔。焊缝金属力学性能
 较低，一般用于焊接低碳钢和不太重要的碳钢结
 构（一般用酸性）

 碱性焊条

 碱性焊条的熔渣脱氧较完全，又能有效地消除焊
 缝金属中的硫，合金元素烧损少，所以焊缝金属
 的力学性能和抗裂性均较好，可用于合金钢和重
 要碳钢结构的焊接

 防腐材料  涂料

 涂料组成

 主要成膜物质
 油基漆

 树脂基漆

 次要成膜物质

 着色颜料  主要起着色和遮盖膜面的作用

 防锈颜料
 化学防锈颜料  红丹、锌铬黄、锌粉、磷酸锌和有机铬酸盐

 物理防锈颜料  铝粉、云母氧化铁、氧化锌和石墨粉

 体质颜料
 这些颜料都可以在不同程度上提高涂层的耐候
 性、抗渗性、耐磨性和物理机械强度等

 辅助成膜物质

 稀料
 溶剂

 稀释剂

 辅助材料
 催干剂、固化剂

 增塑剂、触变剂

 ★常用涂料

 生漆（也称大漆）

 附着力很强；缺点是不耐强碱及强氧化剂。漆膜
 干燥时间较长，毒性较大，施工时易引起人体中
 毒。生漆耐土壤腐蚀，是地下管道的良好涂料，
 生漆在纯碱系统中也有较多的应用

 漆酚树脂漆
 可作为地下防潮和防腐蚀材料，但它不耐阳光紫
 外线照射，

 酚醛树脂漆  不耐强氧化剂和碱，与金属附着力较差

 环氧-酚醛漆
 既有环氧树脂良好的机械性能和耐碱性，又有酚
 醛树脂的耐酸、耐溶和电绝缘性。

 环氧树脂涂料

 具有良好的耐腐蚀性能，特别是耐碱性，并有较
 好的耐磨性。漆膜有良好的弹性与硬度，收缩率
 也较低

 过氯乙烯漆
 耐酸；金属表面附着力不强，不耐光、易老化、
 不耐磨和不耐强烈冲击

 沥青漆  由于价格低廉，使用较多，对阳光稳定性差

 呋喃树脂漆

 具有优良的耐酸性、耐碱性及耐温性；呋喃树脂
 漆必须在酸性固化剂的作用和加热下才能固化；
 不宜直接涂覆在金属或混凝土表面上，必须用其
 他漆料作为底漆

 聚氨基甲酸酯漆
 具有良好的耐化学腐蚀性、耐油性、耐磨性和附
 着力；漆膜韧性和电绝缘性均较好

 无机富锌漆

 施工简单，价格便宜。它具有良好的耐水性、耐
 油性、耐溶剂性及耐干湿交替的盐雾。适用于海
 水、清水、海洋大气、工业大气和油类等介质

 聚氨酯漆
 具有耐盐、耐酸、耐各种稀释剂等优点。同时又
 具有施工方便、无毒、造价低等特点

 环氧煤沥青
 综合了环氧树脂机械强度高、粘结力大、耐化学
 介质侵蚀和煤沥青耐腐蚀等优

 三聚乙烯防腐涂料
 具有良好的机械强度、电性能、抗紫外线、抗老
 化和抗阳极剥离等性能，防腐寿命可达20年以上

 氟-46涂料

 具有优良的耐腐蚀性能，对强碱、强酸及强氧化
 剂，即使在高温下也不发生任何作用。
 具有杰出的防污和耐候性，因此可维持15-20年
 不用重涂。故特别适用于对耐候性要求很高的桥
 梁或化工设施。

 第三节 安装工程常用管件和附件

 法兰

 法兰种类

 ★按连接方式分类

 整体法兰  通常和管道设备制成一体，作为设备的一部分

 平焊法兰
 只适用于压力等级比较低，压力波动、振动及震
 荡均不严重的管道系统中

 对焊法兰  对焊法兰主要用于工况比较苛刻的场合

 松套法兰

 分为焊环活套法兰、翻边活套法兰和对焊活套法
 兰，多用于铜、铝等有色金属及不锈钢管道上。
 法兰不接触介质，法兰可以旋转，易于对中螺栓
 孔，在大口径管道上易于安装，也适用于管道需
 要频繁拆卸以供清洗和检查的地方

 螺纹法兰
 属非焊接法兰，具有安装、维修方便的特点，可
 在一些现场不允许焊接的场合使用

 ★按密封面型式分类

 平面型  适用于压力不高、介质无毒的场所

 突面型

 密封面结构简单，加工方便，且便于进行防腐衬
 里。但这种密封面垫片接触面积较大，预紧时垫
 片容易往两边挤，不易压紧

 凹凸面型

 安装时便于对中，还能防止垫片被挤出，但垫片
 宽度较大，需要较大压紧力，适用于压力稍高的
 场所

 榫槽面型

 垫片比较窄，垫片很少受介质的冲刷和腐蚀。适
 用于易燃、易爆、有毒介质及压力较高的重要密
 封。但更换垫片困难,法兰造价较高

 O形圈面型

 尺寸都很小、重量轻，消耗材料少，具有良好的
 密封能力，压力使用范围很宽，静密封工作压力
 可达100MPa以上，适用温度为-60～200℃

 环连接面型

 专门与用金属材料加工成形状为八角形或椭圆形
 的实体金属垫片配合，实现密封连接。
 适合于高温、高压工况，但密封面的加工精度较
 高

 垫片

 非金属垫片

 橡胶垫片  不耐高压、高温下容易老化

 石棉垫片
 石棉垫片耐热、耐碱性好、抗拉强度高、耐酸性
 能较差

 石棉橡胶垫  有适宜的强度、弹性、柔软性等性质

 柔性石墨垫片
 是一种新颖的密封材料，具有良好的回弹性、柔
 软性、耐温性

 塑料垫片  适用于输送各种腐蚀性较强的管道的法兰连接

 半金属垫片

 金属包覆垫片
 可以满足各种热交换器管箱和非圆形压力容器密
 封的需要

 ★金属缠绕垫片

 压缩、回弹性能好；具有多道密封和一定的自紧
 功能；对于法兰压紧面的表面缺陷不太敏感；能
 在高温、低压、高真空、冲击振动等循环交变的
 各种苛刻条件下

 金属垫片

 平形金属垫片
 宽垫片因预紧力要求大易引起螺栓、法兰变形，
 窄垫片容易预紧可在压力管道上使用

 波形金属垫片  适用于光滑密封面压力3.34MPa的管道上使用。

 ★齿形垫片

 构成多道密封环，因此密封性能较好，使用周期
 长；更换垫片时，都要对两法兰密封面进行加
 工，费时费力

 ★环形金属垫片
 用金属材料加工成截面为八角形或椭圆形的实体
 金属垫片，具有径向自紧密封作用

 阀门★

 截止阀  1.方向性（低进高出）2.阻力大 3.可以调节流量

 闸阀
 1.阻力小2.全开或全闭 3.也有一定调节流量的性
 能

 止回阀  严格的方向性，一般适用于清洁介质

 蝶阀★
 结构简单、体积小、重量轻，具有较好的流量控
 制特性

 旋塞阀
 只适用于一般低压流体作开闭用，不宜于作调节
 流量用

 球阀★
 工作条件恶劣的介质，且特别适用于含纤维、微
 小固体颗料等介质。

 其他附件

 套管

 管通式防火套管  适合保护较短或较平直的管线

 缠绕式防火套管
 用于阀门、弯曲管道等不规则被保护物，缠绕方
 便

 搭扣式防火套管  拆装方便、安装时不需要停用设备

 补偿器  ★人工补偿器

 方形补偿器
 优点是制造方便，补偿能力大，轴向推力小，维
 修方便，运行可靠，缺点是占地面积较大

 填料式补偿器

 安装方便，占地面积小，流体阻力较小，补偿能
 力较大。缺点是轴向推力大，易漏水漏气，需经
 常检修和更换填料

 波形补偿器
 制造比较困难、耐压低、补偿能力小、轴向推力
 大

 球形补偿器

 （成对使用具有热补偿能力，单台使用用于万向
 接头）球形补偿器具有补偿能力大，流体阻力和
 变性应力小，且对固定支座的作用力小等特点。

 第四节 常用电气和通信材料

 电气材料

 导线

 裸导线
 铝绞线的导电性能和机械强度不及铜导线，一般
 应用于档距比较小的架空线路

 绝缘导线

 铜芯低烟无卤阻燃交联聚烯烃绝缘电线，在火灾
 时低烟、低毒、不含卤素，适宜于高层建筑内照
 明及动力分支线路使用

 电力电缆

 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠
 装电力电缆(聚乙烯聚氯乙烯外套)（32） 适用于竖井、水中,有落差的地方,能承

 受外力

 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢带铠
 装电力电缆(聚乙烯聚氯乙烯外套)（22） 室外的电缆直埋

 控制及综合布线电缆

 控制电缆 ★控制电缆与电力电缆的区分为：

 （1）电力电缆有铠装和无铠装的，控制电缆一
 般有编织的屏蔽层；
 （2）电力电缆通常线径较粗，控制电缆截面一
 般不超过10mm2；
 （3）电力电缆有铜芯和铝芯，控制电缆一般只
 有铜芯；
 （4）电力电缆有高耐压的，所以绝缘层厚，控
 制电缆一般是低压的，绝缘层相对要薄；
 （5）电力电缆芯数少（一般少于5芯），控制电
 缆一般芯数多。

 综合布线电缆
 综合布线系统使用的传输媒体有各种大对数铜缆
 和各类非屏蔽双绞线及屏蔽双绞线。

 有线通信材料及器材

 通信电缆

 通信电缆是指传输电话、电报、传真文件、电视
 和广播节目、数据和其他电信号的电缆。由一对
 以上相互绝缘的导线绞合而成。通信电缆具有通
 信容量大、传输稳定性高、保密性好、少受自然
 条件和外部干扰影响等优点。

 ★通信光缆

 多模光纤

 耦合光能量大，发散角度大，对光源的要求低，
 能用光谱较宽的发光二极管（LED）作光源，有
 较高的性能价格比。缺点是传输频带较单模光纤
 窄，多模光纤传输的距离比较近，一般只有几千
 米。

 单模光纤

 其模间色散很小，传输频带宽，适用于远程通
 讯；
 芯线细，耦合光能量较小，光纤与光源以及光纤
 与光纤之间的接口比多模光纤难
 只能与激光二极管（LD）光源配合使用，单模光
 纤的传输设备较贵

 双绞线

 扭绞的目的是使对外的电磁辐射和遭受外部的电
 磁干扰减少到最小。
 双绞线（双绞电缆）分屏蔽和非屏蔽两种。

 同轴电缆

 电缆的芯线越粗，其损耗越小。长距离传输多采
 用内导体粗的电缆。同轴电缆的损耗与工作频率
 的平方根成正比。电缆的衰减与温度有关，随着
 温度增高，其衰减值也增大。

 第一节 建设工程材料

 金属材料

 黑色金属

 钢（含碳量<2.11%)

 ★钢的性能

 钢中碳的含量对钢的性质有决定性影响

 钢的强度较低、塑性大、延伸率和冲击韧性高，
 质地较软，易于冷加工、切削和焊接

 钢的强度高（当含碳量超过1.00%时，钢材强度
 开始下降）、塑性小、硬度大、性脆和不易加工

 杂质元素有害
 磷使钢材产生冷脆性

 硫使钢材产生热脆性

 有益元素
 硅和锰为有益元素，能使钢的强度、硬度提高，
 而和塑性、韧性不显著降低。

 钢材的力学性能决定于钢的成分和金相组织

 钢的分类

 碳素结构钢

 ★普通碳素结构钢

 Q195（软）
 钢强度不高,塑性、韧性、加工性能与焊接性能较
 好，主要用于轧制薄板和盘条等

 Q215 钢主要用于制作管柸、螺栓等

 Q235（适中）

 钢强度适中，有良好的承载性，又具有较好的塑
 性和韧性，可焊性和可加工性也好，是钢结构常
 用的牌号；大量制作成钢筋、型钢和钢板用于建
 造房屋和桥梁等

 Q275（硬）

 钢强度和硬度较高，耐磨性较好，但塑性、冲击
 韧性和可焊性差，主要用于制造轴类、农具、耐
 磨零件和垫板等

 优质碳素结构钢（含碳量<0.8%,可热处理)

 低碳钢

 强度和硬度低，但塑性和韧性高，加工性和焊接
 性能优良，用于制造承载较小和要求韧性高的零
 件以及小型渗碳零件

 中碳钢

 强度和硬度较高，塑性和韧性较低，切削性能良
 好，但焊接性能较差，冷热变形能力良好，主要
 用于制造荷载较大的机械零件。

 高碳钢
 有高的强度硬度、高的弹性极限和疲劳极限，切
 削性能尚可，但焊接性能和冷塑性变形能力差

 低合金结构钢

 普通低合金结构钢

 （1）较高的韧性，同时有良好的焊接性能、冷
 热压加工性能和（2）耐蚀性，（3）部分钢种还
 具有较低的脆性转变温度。Q345

 优质低合金结构钢

 广泛用于制造各种要求韧性高的重要机械零件和
 构件。当零件的形状复杂，截面尺寸较大，要求
 韧性高时

 ★不锈耐酸钢

 铁素体型不锈钢

 马氏体型不锈钢

 奥氏体型不锈钢

 铁素体—奥氏体型不锈钢

 沉淀硬化型不锈钢

 铸铁（含碳量>2.11%)

 ★铸铁性能

 铸铁的韧性和塑性主要决定于石墨的数量、形
 状、大小和分布，其中石墨形状的影响最大

 基体组织是影响铸铁硬度、抗压强度和耐磨性的
 主要因素。

 铸铁分类（按碳的形式）

 ★灰口铸铁（按照石墨的形状特征）

 普通灰铸铁（石墨呈片状）

 蠕墨铸铁（石墨呈蠕虫状）

 可锻铸铁（石墨呈团絮状）

 球墨铸铁（石墨呈球状）

 白口铸铁：硬度和耐磨性高，轧辊、球磨机的磨
 球等

 麻口铸铁 较大的脆性，工业上很少使用

 ★常用铸铁性能和特点

 灰铸铁

 球墨铸铁

 蠕墨铸铁

 可锻铸铁

 有色金属

 铝及铝合金

 ①密度小,比强度高,耐蚀性好,导电、导、反光性
能良好,磁化率极低,塑性好,易加工成型和铸造各
种零件;
 ②可冷变形提高强度,可热处理大幅改善性能

 铜及铜合金

 具有良好的导电、导热性，主要用于制作电导体
 及配制合金。纯铜的强度低，不宜用作结构材
 料。

 ★镍及镍合金 各种苛刻腐蚀环境下比较理想的金属材料

 ★钛及钛合金 钛具有良好的低温性能，不耐氢氟酸

 ★铅及铅合金

 铅对硫酸、磷酸、亚硫酸、铬酸和氢氟酸等则有
 良好的耐蚀性；但铅不耐硝酸的腐蚀，在盐酸中
 也不稳定。

 镁及镁合金

 主要特性是密度小、化学活性强、强度低。镁合
 金能承受较大的冲击，振动荷载，并具有良好的
 机械加工性能和抛光性能。其缺点是耐蚀性较
 差、缺口敏感性大及熔铸工艺复杂

 非金属材料

 无机非金属材料

 耐火材料

 耐火砌体材料

 酸性耐火材料
 硅砖（抗震性差）

 粘土砖（抗震性好）

 ★中性耐火材料

 铬砖（抗震性差）

 铬镁砖（抗震性好）

 碳质制品（抗震性好）

 热膨胀系数很低，导热性高，耐热震性能好，高
 温强度高。在高温下长期使用也不软化，不受任
 何酸碱的侵蚀，有良好的抗盐性能，也不受金属
 和熔渣的润湿，质轻，是优质的耐高温材料。缺
 点是在高温下易氧化

 碱性耐火材料

 耐火水泥及耐火混凝土
 耐火混凝土具有施工简便、价廉和炉衬整体密封
 性强等优点，但强度低

 耐热保温和绝热材料

 耐热保温材料

 硅藻土（目前应用最广）

 广泛用于电力、冶金、机械、化工、石油、金属
 冶炼电炉和硅酸盐等工业的各种热体表面及各种
 高温窑炉、锅炉、炉墙中层的保温绝热部位

 硅酸铝耐火纤维

 具有密度小、耐高温、热稳定性好、热导率低、
 比热容小、抗机械振动好、体胀系数小和优良的
 隔热性能。

 微孔硅酸钙保温材料

 其容重轻、强度高、传热系数低且不燃烧、不腐
 蚀、无毒和无味，可用于高温设备热力管道的保
 温隔热工程。

 矿渣棉制品 矿渣棉制品可用作保温、隔热和吸音材料

 ★绝热材料

 高温绝热材料

 使用温度可在700℃以上。这类纤维质材料有硅
 酸铝纤维和硅纤维等；多孔质材料有硅藻土、蛭
 石加石棉和耐热粘合剂等制品（无机的）

 中温用绝热材料

 使用温度在100～700℃之间。中温用纤维质材
 料有石棉、矿渣棉和玻璃纤维等；多孔质材料有
 硅酸钙、膨胀珍珠岩、蛭石和泡沫混凝土等

 低温用绝热材料
 用于使用温度在100℃以下的保冷工程中。（有
 机的）

 耐蚀（酸）非金属材料

 ★铸石

 铸石具有极优良的耐磨与耐化学腐蚀性、绝缘性
 及较高的抗压性能。但铸石脆性大、承受冲击荷
 载的能力低

 ★石墨

 1.具有高度的化学稳定性（耐腐蚀），还具有极
 高的导热性能。
 2.除了强氧化性的酸（如硝酸、铬酸、发烟硫酸
 和卤素）之外，在所有的化学介质中都很稳定，
 甚至在熔融的碱中也很稳定

 玻璃 硅酸盐玻璃应用最广泛

 天然耐酸石材

 水玻璃耐酸水泥
 具有能抵抗大多数无机酸和有机酸腐蚀的能力，
 但不耐碱及氢氟酸

 陶瓷材料

 高分子材料

 基本性能及特点

 （1）质轻（2）比强度高（3）有良好的韧性（
4）减摩、耐磨性好（5）电绝缘性好（6）耐蚀
 性化学稳定性好（7）导热系数小（8）易老化（
9）易燃（10）耐热性不高（11）刚度小

 常用高分子材料

 塑料

 塑料组成

 树脂 起胶结作用

 填料
 提高塑料制品的耐磨性、导热性、导电性及阻燃
 性，并可改善加工性能

 增塑剂
 提高塑料加工时的可塑性及流动性，改善塑料制
 品的柔韧性

 着色剂 染料（可溶于）和颜料（不溶于）

 稳定剂 延长塑料制品的使用寿命

 ★常用塑料制品

 热塑性塑料

 低密度聚乙烯（LDPE） 强度低、耐老化性能较差

 高密度聚乙烯（HDPE）

 力学性能优于低密度聚乙烯，但耐老化性能较
 差。主要用于制作单口瓶、运输箱、储罐、电缆
 护套、压力管道等

 聚丙烯（PP）
 耐热性良好，力学性能优良，但是耐光性能差、
 易老化、低温韧性和染色性能不好

 聚氯乙烯（PVC）

 硬聚氯乙烯
 常用来制作化工、纺织等工业的废气排污排毒
 塔，以及常用于气体、液体输送管

 软聚氯乙烯
 常制成薄膜，用于工业包装等，但不能用来包装
 食品

 聚四氟乙烯（PTFE，F—4） 俗称塑料王，缺点是强度低、冷流性强

 聚苯乙烯（PS）
 具有极高的透明度，透光率可达90%以上，电绝
 缘性能好，刚性好及耐化学腐蚀。

 工程塑料ABS 综合机械性能良好

 聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA） 俗称有机玻璃

 热固性塑料

 酚醛模塑料（PF）

 耐高温性；分解过程中产生的烟相对少，毒性也
 相对低。适用于公共运输和安全要求非常严格的
 领域。如矿山，防护栏和建筑业等。

 环氧树脂（EP）

 强度较高，韧性较好；尺寸稳定性高和耐久性好
 并具有优良的绝缘性能，耐热、耐寒；很好的胶
 粘剂

 呋喃树脂

 耐强酸、强碱和有机溶剂腐蚀，是现有耐蚀树脂
 中耐热性能最好的树脂之一。具有良好的阻燃
 性，燃烧时发烟少。

 不饱和聚酯树脂（UP）

 综合性能良好。该树脂的力学性能略低于环氧树
 脂，但优于酚醛树脂和呋喃树脂；耐腐蚀性能优
 于环氧树脂，可在室温下固化成型。

 橡胶

 天然橡胶（NR） 但耐油、耐候性、耐臭氧和氧的性能较差

 丁基橡胶（IIR）
 耐候性好、耐臭氧、耐蒸汽、具有优良的绝缘性
 能，透气性极小。用于轮胎内胎

 氯丁橡胶（CR） 耐候性好，有自熄性，耐油性良好

 氟硅橡胶（MFQ） 强度较低，价格昂贵

 复合材料

 复合材料组成
 基体相

 基体相可以由金属、树脂和陶瓷等构成，在承载
 中，基体相承受应力作用的比例不大

 增强相 主要承载相，并起着提高强度（或韧性）的作用

 复合材料分类

 按基体材料类型 树脂基、无机非金属材料基、金属基复合材料

 按增强体类型 颗粒增强型、纤维增强型、板状增强型

 按用途 结构复合材料、功能复合材料

 按增强纤维类型
 碳纤维、玻璃纤维、有机纤维、复合纤维、混杂
 纤维

 复合材料特点

 1）高比强度和高比模量     2）耐疲劳性高
 3）抗断裂能力强   4）减振性能好
 5）高温性能好，抗蠕变能力强  6）耐腐蚀性好
 7）复合材料还具有较优良的减摩性、耐磨性、
 自润滑性和耐蚀性

 复合材料应用

 塑料-钢复合材料 在一定范围内可以代替不锈钢和木材

 塑料-青铜-钢材三层复合材料 适用于尺寸精度要求高、无油或少油润滑的轴承

 石墨纤维增强铝基复合材料 可用于结构材料，制作涡轮发动机的压气叶片
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